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Pulvérisateur à dos

0.1CV 

20L

MODÈLE DIMENSIONS

20L 0.1 3.8L 4 40 x 35 x 65 8.5

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le pulvérisateur à dos 20 L est le pulvérisateur portable pour la maison, le jardin ou la propriété de campagne. La
conception unique permet d'utiliser une batterie légère de 12 V. Le sac léger est livré avec un coussin dorsal
respirant et des sangles épaisses pour rendre une charge complète plus confortable.

La pompe Flojet est alimentée par une batterie Plomb-gel 12V. Avec interrupteur d'allumage principal et chargeur
de batterie. La pression de travail de la pompe est de 4 bars max. L'électropompe est équipée d'un pressostat qui
permet l'arrêt automatique lorsque la lance est fermée.

La batterie scellée de 12 V sans entretien et le pressostat sur la pompe permettent une grande autonomie de
travail, jusqu'à 2 heures. 
Il est livré en standard avec une lance en laiton de 60 cm avec buse en laiton réglable, un robinet à levier en
laiton, un tuyau flexible de 1 m résistant à 20 bar.

3.8L/min

CUVE : en polyéthylène de 20L avec couvercle en plastique diam. 150mm et filtre en disque plus bouchon de vidange de
3/4".

FILTRE : intérieur à la cuve en nylon.

POMPE : type FLOJET 12V en nylon, à 2 membranes en "santoprene" clapets en "Viton", 3,8L/min (max) - 3,5bar (max) fixe
avec pressostat de fermeture automatique du moteur à la fermeture de la lance (changeable avec pompe du MM 70-TR
12V). 

MOTEUR : moteur électrique autonome à batterie 0.15HP - 12V - 4A avec batterie 7.5A 12V et chargeur automatique avec
prise à brancher à la machine, autonomie maxi 2h, temps de recharge 10h.  Temps de charge : environ 9 heures.

EQUIPEMENT STANDARD : 1m de tuyau mm. 8x14 - 10bar + lance de pulvérisation en laiton 60cm avec buse réglable.

ACCESSOIRES : cache herbicide pour désherbage 


