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MODÈLE DIMENSIONS

20L 1 8L 30 40 x 35 x 65 9

DONNÉES TECHNIQUES

Pulvérisateur à dos

1CV 

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le pulvérisateur à dos 20 L est le pulvérisateur portable pour la maison, le jardin ou la propriété de campagne.
Equipé d'un moteur à deux (TM26) ou quatre temps (Honda GX25) avec carburateur Walbro et dispositif « Easy
Starter » et d'une pompe à piston professionnelle (MM308). Top Spray offre une grande résistance à la corrosion,
dure dans le temps et a une pression de travail élevée jusqu'à 30 BAR (réglable).

Il est livré en standard avec une lance de 60 cm avec buse orientable et double buse pour le désherbage, 1 m de
tuyau PVC de 40 bar.

Pistolet Turbo Spray supplémentaire sur la version Honda.

8L/min

20L

CUVE : en polyéthylène de 20L avec couvercle en plastique diam. 150mm et filtre en disque plus bouchon de vidange de
3/4".

FILTRE : intérieur à la cuve en nylon.

POMPE : à 2 pistons (type maruyama) en laiton, piston en acier inox, clapets en inox 8L/min, 30bar, 2000T/min avec
régulateur de pression en laiton et refoulement dans le cuve.  

MOTEUR : Honda GX 4-temps 25 CC HP 1,0 couplé à la pompe avec réducteur.

EQUIPEMENT STANDARD : 1m de tuyau mm. 8x14 - 50bar + lance de pulvérisation en laiton 60cm avec buse réglable et
double buse pour désherbage + lance à levier pour pulvérisation jusqu'à 7m. 

ACCESSOIRES : cache herbicide pour désherbage (ATTENTION filetage spécial)


