
Broyeur d’accotement

CV 15 - 35

12 - 25  kW

540 rpm

3 - 10cm

 ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

ATTELAGE À 3 POINTS 1° ET 2° CATÉGORIE, DEPORTABLE
BOITIER EN ALUMINIUM 540 T/MIN AVEC ROUE LIBRE
TRANSMISSION AVEC DEUX COURROIES VENTILÉES AVEC
TENDEUR À VIS RÉGLABLE
ROTOR AVEC COUTEAUX OU MARTEAUX
ROULEAU ARRIÈRE RÉGLABLE EN 3 POSITIONS
CARDAN STANDARD 4° CATÉGORIE
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DESCRIPTION

Ce broyeur est indiqué pour des tracteurs de petite et moyenne puissance et pour une utilisation semi
professionnelle. Le déport hydraulique latéral permet de passer sous le feuillage des plantations en
lignes. Cette machine sa caractérise pour sa maniarilité et sa polyvalence à couper herbe, arbustes etc.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Broyeur d’accotement

CV 15 - 35

12 - 25  kW

540 rpm
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Rotor avec couteaux pour utilisation universelle | HERBE

Rotor avec marteau | TERRAIN, RONCES, ELAGAGE
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OPTIONS

DIMENSIONS
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