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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS

jpfrance@jpfrance.fr 

2/17

DESCRIPTION

Débroussailleuse hydraulique série «GARDEN» pour tailler les haies et les buissons pour tracteurs de 18 -
30CV.

Configuration de travail possible en reversible (gauche/droite)
Arrêts de sécurité pour le transport routier
Sécurité mécanique avec ressort sur 2ème bras
Attelage 3 points
Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés
Tirants de blocage
Commandes à distance avec 4 câbles flexible
Barre pour haies de cm150 (coupe max 3cm)
Double sens de rotation du moteur
Kit super rotation de la barre
Kit raccords rapides au tracteur (TRIMMY Safe)
Kit double pompe Hp14 au moteur (TRIMMY Evo)
Utilise l’huile provenant du tracteur (TRIMMY Safe)
Hydrauliquement indépendant du tracteur (TRIMMY Evo Safe)
Complètement indépendant du tracteur, équipé d’un Parallelogram
system sur le 1° bras (TRIMMY Evo Pro)

1M50
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Taille-haie

CV 18 - 30

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

1M50



Epareuse

CV 20 - 30

Configuration de travail possible en reversible (gauche/droite)
Arrêts de sécurité pour le transport routier
Sécurité mécanique avec ressort sur 2ème bras
Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
Attelage 3 points
Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés
Tirants de blocage
Arbre cardan
Commandes à distance avec 4 câbles flexible
Rotor à transmission directe cm60 “GARDEN 600”
24 Couteaux articulés (max 2-3 cm)
Double sens de rotation du moteur
Rotor hélicoïdal à 6 rangées
Rouleau palpeur réglable Ø90mm
Coffre avant du rotor démontable
Kit double pompe Hp15 au moteur
Kit double pompe Hp25 au moteur
Échangeur de chaleur (M250S – M290S)
Encombrement minimal en position de transport : cm130

60cm
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DESCRIPTION

Débroussailleuse hydraulique série «GARDEN» pour couper l’herbe, la végétation en tout genre et les
buissons. Pour tracteurs de 20 à 30 CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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CV 20 - 30

DIMENSIONS
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CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

60cm



Configuration de travail possible en reversible (gauche/droite)
Arrêts de sécurité pour le transport routier
Sécurité mécanique
Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
Attelage 3 points
Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés
Tirants de blocage
Commandes à distance avec 4 câbles flexible
Rotor à transmission directe cm60 “GARDEN 600”
24 Couteaux articulés (max 2-3 cm)
Double sens de rotation du moteur
Rotor hélicoïdal à 6 rangées
Rouleau palpeur réglable Ø90mm
Coffre avant du rotor démontable
Kit double pompe Hp15 au moteur
Encombrement minimal en position de transport : cm120

60cm

Epareuse

CV 20 - 25

Débroussailleuse hydraulique série «GARDEN» pour couper l’herbe, la végétation en
tout genre et les buissons. Pour tracteurs de 20 à 25 CV.
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DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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CV 20 - 25

DIMENSIONS

7/17

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

60cm



Epareuse

CV 40 - 50

80cm

Configuration de travail possible en reversible (gauche/droite)
Sécurité hydraulique sur le deuxième bras avec vanne réglable de retour automatique
réglable
Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
Attelage 3 points
Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés
Tirants de blocage
Arbre cardan
Commandes à distance avec 4 câbles flexible
Rotor à transmission directe cm80 “GREEN 800” avec décrottoir
32 Couteaux articulés (max 2-3 cm)
Double sens de rotation du moteur
Rotor hélicoïdal à 8 rangées
Rouleau palpeur réglable Ø120mm avec 2 roulements internes
Coffre avant du rotor démontable
Kit double pompe Hp15 au moteur
Kit double pompe Hp25 au moteur
Échangeur de chaleur (M300S – M380S)
Encombrement minimal en position de transport : cm160
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DESCRIPTION

Débroussailleuse série «GARDEN» pour couper l’herbe, la végétation en tout genre et
les buissons. Pour tracteurs de 40 à 50CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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CV 40 - 50
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80cm



Epareuse

CV 40 - 50

80cm

Système de parallélogramme sur le 1er bras
Rotation centrale des bras 90°(M32X – M32SX)
Configuration de travail possible en reversible (gauche/droite) (M32 – M32S)
Sécurité hydraulique sur le deuxième bras avec vanne réglable de retour automatique réglable (M32 – M32S)
Sécurité hydraulique sur le deuxième bras avec vanne réglable de retour automatique réglable (M32X – M32SX)
Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
Attelage 3 points
Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés
Tirants de blocage
Arbre cardan
Commandes à distance avec 4/5 câbles flexible
Rotor à transmission directe cm80 “GREEN 800” avec décrottoir
32 Couteaux articulés (max 2-3 cm)
Double sens de rotation du moteur
Rotor hélicoïdal à 8 rangées
Rouleau palpeur réglable Ø120mm avec 2 roulements internes
Coffre avant du rotor démontable
Kit double pompe Hp15 au moteur
Kit double pompe Hp25 au moteur
Encombrement minimal en position de transport: cm190
Échangeur de chaleur (M32S – M32SX)
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DESCRIPTION

Débroussailleuse série «GARDEN» pour couper l’herbe, la végétation en tout genre et
les buissons. Pour tracteurs de 40 à 50CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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CV 40 - 50

DIMENSIONS

80cm
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CARACTÉRISTIQUES STANDARDS



Epareuse

CV 50 - 60

80cm
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Configuration de travail possible en reversible (gauche/droite) et a l’avant
Arrêts de sécurité pour le transport routier
Sécurité hydraulique sur le deuxième bras avec vanne réglable de retour automatique
réglable
Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
Attelage 3 points
Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés
Tirants de blocage
Arbre cardan
Commandes à distance avec 4/5/6 câbles flexible
Rotor à transmission directe cm80 “GREEN 800” avec décrottoir
32 Couteaux articulés (max 2-3 cm)
Double sens de rotation du moteur
Rotor hélicoïdal à 8 rangées
Rouleau palpeur réglable Ø120mm avec 2 roulements internes
Coffre avant du rotor démontable
Kit double pompe Hp15 au moteur (M380ARC T)
Deuxième bras télescopique (M380ARC T – M380ARC STK)
Premier bras modulable et deuxième bras télescopique (M380ARC STM)

 ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS

jpfrance@jpfrance.fr 

DESCRIPTION

Débroussailleuse série «GARDEN» pour couper l’herbe, la végétation en tout genre et
les buissons. Pour tracteurs de 40 à 50CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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CV 40 - 50

DIMENSIONS

80cm
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CARACTÉRISTIQUES STANDARDS



Epareuse

CV 60 - 80
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DESCRIPTION

Débroussailleuse hydraulique qui permet à l’opérateur de passer au dessus des haies,
des vignes et des systèmes d’irrigation. La série ARC permet de tailler l’herbe, les
buissons et les tiges jusqu’à Ø 3 cm. Pour les tracteurs de 60/80CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rotation centrale des bras 90°
Arrêts de sécurité pour le transport routier
Double filtre à huile (aspiration et refoulement) (M430ARC STX)
Barre arrière anti- choc avec feux LED (M430ARC STX)
Sécurité hydraulique sur le deuxième bras avec vanne réglable de retour automatique
réglable
Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
Attelage 3 points
Échangeur de chaleur (M380ARC STX – M430ARC STX)
Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés (M380ARC TX – M380ARC
STX)
Tirants de blocage
Arbre cardan
Commandes à distance avec 6 câbles flexible
Rotor à transmission directe cm80 “GREEN 800” avec décrottoir (M380ARC TX –
M380ARC STX)
Rotor à transmission directe cm100 “GREEN 1000” avec décrottoir (M430ARC STX)
32/40 Couteaux articulés (max 2-3 cm)
Double sens de rotation du moteur
Rotor hélicoïdal à 8/10 rangées
Rouleau palpeur réglable Ø120mm avec 2 roulements internes
Coffre avant du rotor démontable
Kit double pompe Hp15/25/40 au moteur
Encombrement minimal en position de transport : cm110/145
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CARACTÉRISTIQUES STANDARDS



Epareuse

CV 50 - 70

100cm
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DESCRIPTION

Débroussailleuse hydraulique compacte pour tailler l’herbe, les buissons et les
sarments. Pour tracteurs de 50 à 70CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Double filtre à huile (aspiration et refoulement)
Barre arrière anti- choc avec feux LED
Sécurité hydraulique sur le châssis avec accumulateur d’azote à retour automatique des
Bras
Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
Attelage 3 points
Tirants de blocage
Arbre cardan
Échangeur de chaleur
Commandes à distance avec 4 câbles flexible
Rotor à transmission directe cm100 “TECNO 1000” avec décrottoir
Rotor à transmission directe cm100 “GREEN 1000” avec décrottoir (M560S)
40 Couteaux articulés (max 2-3 cm)
Double sens de rotation du moteur
Rotor hélicoïdal à 10 rangées
Rouleau palpeur réglable Ø140mm avec 2 coniques roulements internes
Rouleau palpeur réglable Ø120mm avec 2 roulements internes (M560S)
Coffre avant du rotor démontable
Kit double pompe Hp25 au moteur
Encombrement minimal en position de transport : cm195
Kit double pompe Hp40 au moteur (M400S – M480S – M560S)
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CARACTÉRISTIQUES STANDARDS


