
0.60m

Fendeuse de bûches

Idéales pour les particuliers ayant besoin de fendre des bûches d'un diamètre important, les
fendeuses de bûches électriques à table basse LOISIR offrent à l’opérateur confort et performance
au travail.
Grâce à un moteur électrique monophasé ou triphasé, pas besoin de porteur pour faire fonctionner la
fendeuse de bûches, une simple prise électrique est suffisante, permettant de rendre le matériel
accessible à tous. Deux roues permettent de la transporter manuellement de manière aisée.
Petit mais puissant, le fendeur de bois électrique de la gamme LOISIR se décline en deux modèles
pour une puissance de fendage de 7 ou 10 tonnes et peut fendre des bûches jusqu’à 60 cm de
hauteur.
Pour un fendage optimal, cette casseuse de bois est dotée d’une double vitesse manuelle de
descente du vérin. Cela permet d’optimiser la vitesse de descente du coin et de gagner en temps de
cycle de fendage. Au moment où le coin descend avant d'arriver dans le bois, l’opérateur va choisir
une vitesse rapide pour accélérer le processus. Il va ensuite choisir une vitesse lente dès lors que le
coin va toucher le billon, permettant de fendre avec une plus grande puissance. La remontée du coin
se fait automatiquement afin de gagner en productivité.
Pour plus de sécurité, le casse bois électrique est doté d’une commande bimanuelle nécessitant les
deux mains de l’opérateur pour faire fonctionner la descente du vérin.
Cette fendeuse de bois électrique a été conçue pour les particuliers tout en leur offrant la qualité
d’une fendeuse professionnelle.

DESCRIPTION
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CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

FENDEUSE ELECTRIQUE AVECFENDEUSE ELECTRIQUE AVEC
TABLE BASSE LOISIR TB 10TABLE BASSE LOISIR TB 10

PUISSANCE DE FENDAGE : DE 7 À 10 TONNES
DÉGAGEMENT DE 0,60 M SOUS LE COIN, IDÉAL POUR FENDRE VOS BÛCHES JUSQU'À 0,50 M
LE CONFORT DE L’ÉLECTRIQUE : UNE SIMPLE PRISE ÉLECTRIQUE (MONOPHASÉ OU TRIPHASÉ)
DOUBLE VITESSE MANUELLE DE DESCENTE DU COIN
COMMANDE BIMANUELLE AVEC REMONTÉE AUTOMATIQUE DU COIN
2 ROUES DE TRANSPORT POUR UNE MANIPULATION AISÉE
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MODÈLE DIMENSIONS

JPRABAUD 
TB 7 EM 0.60m 7 T 120mm 16A

monophase
2.7kW / 3.6ch

0.86 x 0.44 x 1.64m 148

JPRABAUD 
TB 10 EM 0.60m 10T 120mm 16A

monophase
2.7kW / 3.6ch

0.86 x 0.44 x 1.64m 150

JPRABAUD 
TB 10 ET 0.60m 10T 120mm 16 - 15A

triphase
3.75kW / 5ch

0.86 x 0.44 x 1.64m 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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FENDEUSE ELECTRIQUE AVECFENDEUSE ELECTRIQUE AVEC
TABLE BASSE LOISIR TB 10TABLE BASSE LOISIR TB 10
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