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MODÈLE DIMENSIONS

70L 4.8 25L 30 65 x 150 x 67 44

DONNÉES TECHNIQUES

Pulvérisateur sur brouette

4.8CV 

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Idéal pour les traitements phytosanitaires sous serres avec rampes de pulvérisation et pour les traitements
localisés avec lances manuelles dans les jardins, potagers, pépinières, serres, légumes, vignes, vergers.
Il peut également être utilisé pour la désinfestation et la désinfection des exploitations agricoles et pour le
traitement des cultures de petite taille. Sa conception légère et compacte le rend idéal pour toutes les situations.
Construit avec les meilleurs composants disponibles. Réservoir arrondi pour un nettoyage facile.

25L/min

70L

BROUETTE : poussée par la main avec 2 roues pneumatiques diam. 350mm avec deux poignées démontables, châssis peint
bleu.

CUVE : en polyéthylène de 70L avec couvercle en plastique diam. 205mm et filtre en disque plus bouchon de vidange de 1"
- 1/4".

FILTRE : d'aspiration à l'extérieur de la cuve corps en polypropylène 1/2" cartouche en inox 50 MESH, capacité de filtration
20L/min démontable pour nettoyage.

POMPE : à 2 pistons (type maruyama) en laiton, piston en acier inox, clapets en inox 8L/min, 30bar, 2000T/min avec
régulateur de pression en laiton avec manomètre et refoulement dans le cuve.  

MOTEUR : Honda GP160 4 temps 25 CC HP 1,0 couplé à la pompe avec réducteur. 

EQUIPEMENT EN OPTION : enrouleur en tôle peinte bleu livré démonté dans le carton, avec 25m de tuyau - 50bar + lance
de pulvérisation en laiton et inox 60cm.

ACCESSOIRES : lance turbo de pulvérisation à longue portée + lance herbicide pour désherbage + rampe de désherbage de
2m à 2 jets - type DH2.

DIMENSIONS DE LA MACHINE MONTEE : 160 x 65 x 105cm


