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STRUCTURE EN ACIER DE HAUTE RÉSISTENCE, ÉPAISSEUR DES TOLES 5 MM DECOUPE LASER, PLIÉ ET SOUDÉ
TRANSMISSION PAR 2 COURROIES SECTION B AVEC TENDEUR À RESSORT
DISQUE PORTE LAMES VENTILÉ AVEC SUPPORTS EN ACIER
SUPPORT ROULEMENTS ET AXE EN ACIER TREMPÉ
EPAISSEUR DU DISQUE 35 MM, DIAMÈTRE 500 MM
4 COUTEAUX RÉVERSIBLES EN ACIER TREMPÉ AVEC SYSTÈME DE
DÉMONTAGE RAPIDE, ÉQUILIBRÉ ÉLECTRONIQUEMENT
SYSTÈME D’ACCÈS RAPIDE AU DISQUE PORTE LAMES
ATTELAGE 3 P
CARDAN CATÉGORIE 4
CIRCUIT HYDRAULIQUE INDÉPENDANT
ROULEAU D’ALIMENTATION HYDRAULIQUE, AVEC DISPOSITIF D’INVERSION ET VALVE DE SÉCURITÉ
TUYAU D’ÉJECTION JUSQU’À 2 M ET TOURNANT À 360°
DIAMÈTRE BROYABLE JUSQU’À 140 MM

MODÈLE PTO DIAMETRE

JPSCUTUM 20 - 60 540 12 4 380

JPSCUTUM
Option NO STRESS

20 - 60 540 12 - 60 4 380

Broyeur de branches

20 - 60CV

540 rpm

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Broyeur à végétaux professionnel avec goulotte de 2 metres orientable 360° de deschargement. La
version “No Stress” est disponible et règle automatiquement la vitesse afin d’eviter la surcharge des
végétaux. Robustesse et sécurité sont les points de force de cette machine.

12 - 14cm

kgCV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


